e Verbesserte Wartungsfahigkeit maximiert die
Verfligbarkeit

e USB 2.0- und serielle Anschlisse mit
Stromversorgung machen separate Netzteile
Uberfllssig

e Vollstandige Multimediaausstattung: ein
Gerat fur POS-, Kiosk- und Schulungs-Ldsungen

e Neues ATX-Mainboard verlangert den
Lebens-Zyklus

¢ Metallgehduse verbessert die Zuverlassigkeit

e Problemlos integrierbare Aufrist-Module

schitzen Ihre Investition

Wir bei NCR verstehen die Anforderungen, welchen ein POS-
System in der Gastronomie gewachsen sein muss. Um diese
Anforderungen zu erfiillen, haben wir iiber 100 Jahre POS-
Erfahrung fiir die Entwicklung unserer neuen NCR RealPOS 70
genutzt. Mit werkzeugloser Wartung zur Erhohung der
Verfiigbarkeit, branchenfithrender Aufriistbarkeit zum Schutz
Threr Investition und flexiblen Konfigurationsoptionen, die Thre
individuellen Bediirfnisse erfiillen, definiert die NCR RealPOS 70
einen neuen Standard fir Point-of-Sale Technologie und
Investitionsschutz.

Halten Sie Ihr System am Laufen

Der innere Aufbau der NCR RealPOS 70 macht die
Komponenten problemlos zuginglich und ermoglicht eine
schnelle Wartung, damit Korrekturen und Aufriistungen
kurzfristig vor Ort erfolgen kénnen. Die Platzierung der
Komponenten auf benutzerfreundlichen "Schlitten" ermoglicht
das problemlose Austauschen von Komponenten wie
Bedieneranzeige, Motherboard, Festplatte oder Netzteil.
Komponenten konnen innerhalb von Minuten ausgetauscht
werden, wodurch die Ausfallzeit reduziert und eine
hervorragende Verfiigbarkeit des Terminals sichergestellt wird.

MaBgeschneidert fiir Ihre Bediirfnisse

Die NCR RealPOS 70 liefert eine Vielzahl von
Konfigurationsmoglichkeiten und bietet flexible Schnittstellen
sowohl fiir mit Strom versorgte USB 2.0-Anschliisse als auch fiir
altere serielle Anschliisse, die eine Vielzahl traditioneller
Peripheriegerite unterstiitzen. Auflerdem werden neue

NCR RealPOS™70

Ein Neuer sta

am POS furf.
die Gastron

Y
N\ \

\(‘

Technologien wie die Fingerabdruckerkennung und Funknetze
ebenfalls unterstiitzt. Integrierte Stereolautsprecher und
Multimediafihigkeiten machen es moglich, das Terminal als POS-
, Kiosk- oder interaktives Schulungs-Terminal einzusetzen. Die
NCR RealPOS fiigt sich in das anspruchsvolle Design in der
Gastronomie ein, bietet verschiedene Optionen fiir die
Aufstellung und Ausstattung, unterstiitzt LCD-Displays mit 12,1"
und grofler und ist mit einem Gehduse aus robustem
Aluminium-Druckguss ausgestattet.

Schiitzten Sie Ihre Investition

Mit einer flexiblen, industrie-kompatiblen Rechnerarchitektur,
die niedrige Gesamtbetriebskosten gewihrleistet, wurde die NCR
RealPOS 70 speziell fiir verlingerte Lebenszyklen entwickelt.
Diese Art von Losungsstabilitit bedeutet, dass Sie — falls
erforderlich — nur in Aufriistungen investieren, die zu IThrem
Geschiftserfolg beitragen. Ob Sie von seriellen Schnittstellen zu
mit Strom versorgten USBs wechseln oder ob es sich um die
Aufriistung von einem 12,1" zu einem 15" Display handelt, die
einfach integrierbaren Aufriistungs-Module der NCR RealPOS 70
liefern einen klaren Migrationspfad und bieten maximalen
Investitionsschutz.
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NCR RealPOS™70

Technische Daten:

Prozessor:
* Intel Celeron 2.0 GHz
* Embedded ATX-Motherboard

Systemspeicher:
+ 128 MB — 1 GB DDR-Speicher
+ 2 DIMM-Sockel

Videospeicher:
+8 MB - 64 MB
+ Gemeinsam genutzter Systemspeicher

Erweiterungsoptionen:

« PCMCIA fiir Funk-LAN

+ 256 MB Compact Flash-Speicher

« Festplattenlaufwerk

* Diskettenlaufwerk (Extern)

+ CD / DVD ROM-Laufwerk (Extern)

Anschliisse:

+ 3 RS-232-Anschliisse ( mit Stromversorgung 12 oder 5 Volt)
+ 2 optionale RS-232-Anschliisse (ohne Stromversorgung)
* 5 USB 2.0-Anschliisse (1 x 24 Volt; 2 x 12 Volt; 2 x 5 Volt)
* Geldladenschnittstelle

+ Kopthéreranschluss

 Mikrofonanschluss

<10/ 100 Ethernet LAN

+ DVI - I (Digital Visual Interface)

+ VGA (Analog CRT/LCD)

« PS/2-Tastaturanschluss

 PS/2-Mausanschluss

« Parallel-Schnittstelle

Betriebssysteme
+ MS DOS 6.22
* Windows NT

» Windows 2000 Professional

* Windows XP Embedded

» Windows XP Professional-zertifiziert
* Linux-zertifiziert

Peripheriegerite:

+ Integriertes 12,1" oder 15" LCD-Display (klares, leuchtstarkes
LCD mit zweifacher Hintergrund-Beleuchtung und 350 NITS
Helligkeit)

+ Touchscreen mit Resistiv- oder Kapazitiv-Technologie

« Integriertes 2x20 Kundendisplay

« Integriertes Punkt-Matrix-Kundendisplay

« Integrierter Magnetkartenleser (3-Spur, ISO-Standard)

* Integrierbares Peripherie-Tablett

« Fingerabdruckerkennung

Drucker:

* NCR RealPOS 7167 Multifunktionsdrucker (Thermo-Bon /
Matrix-Beleg)

* NCR RealPOS 7197 Thermo-Bon-Drucker

POS-Tastaturen:

* NCR RealPOS 5932 POS-Tastatur (55 Funktionstasten + 10er-
Tastatur)

* NCR RealPOS 5932 Alphanummerische POS-Tastatur

Geldladen:
+ 2189 Grof3-Schublade « 2183 mittelgrofle Schublade
* Geld-Klapplade

Mafle:
* Breite: 35,1 cm mit Magnetkartenleser « Tiefe: 27,2 cm « Hohe:
39,4 cm

Weitere Informationen erhalten Sie unter www.ncr.com, der
Telefonnummer +49 821 405 8229 oder der E-Mail-Adresse
retail.contactus@ncr.com.

NCR verbessert die Produkte standig, wenn neue Technologien und Komponenten verfiigbar werden. Deshalb behélt sich NCR das Recht vor,

technische Daten ohne Vorankiindigung zu andern.

Ihren NCR-Vertreter oder Ihre NCR-Niederlassung, um die neuesten Informationen zu erhalten.

NCR vermarktet u.U. nicht alle hier beschriebenen Ausstattungsmerkmale, Funktionen und Betriebsarten in allen Teilen der Welt. Wenden Sie sich an / I l R
NCR RealPOS ist entweder ein eingetragenes Warenzeichen oder ein Warenzeichen der NCR Corporation in den USA und/oder anderen Landern.
Alle in dieser Broschiire erwahnten Marken- und Produktnamen sind Warenzeichen, eingetragene Warenzeichen oder Dienstleistungszeichen der

betreffenden Inhaber.
© 2003 NCR Corporation

Patente anhé&ngig

Gedruckt in den USA. EB-1900G-0204
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